m KEETECTS IMO v2 IMOBILIZER S BEZDOTYKOVYM OVLADANIM - MONTAZNY NAVOD

KEETEC"

AUPOZORNENIE: Pred instalaciou si pozorne preditajte instrukcie a od-
poruéania uvedené v navode. Zariadenie musi byt nainstalované a pou-
Zivané v sulade s tymto navodom. Zariadenie je uréené pre montaz do
vietkych dopravnych prostriedkov s 12/24 voltovym elektrickym systé-
mom. Vyrobca ani predajca nezodpovedaiji za pripadné skody vyplyva-
juce z nespravnej instalacie, pouzivania, prevadzkovania, ¢ ovladania
vyrobku odlisne od navodu na pouzivanie. Neodbornym zésahom do za-
riadenia, alebo jeho Upravou hrozi riziko poskodenia samotného zaria-
denia, alebo elekirickej siete automobilu a strata zaruky. Pre spravnu a
bezchybnu ¢innost vyrobku odporiaéame instaléciu zverit odbornému ser-
visu.

. POPIS SYSTEMU

TS IMO v2 je imobilizér ktory ponika bezdotykové ovladanie s moznostou rozsirenia o
externy sirénu (siéna nie je sicasfou balenia). Je uréeny pre vozidld s 12/24V elektric-
kou ststavou a sliZi na zamedzenie pouzitia vozidla neoprdvnenou osobou. Autorizé-
cia uzivatela prebieha pomocou ovlddaéa RC SMART 2, RFID karty alebo zadanim vali-
daénej sekvencie (PIN kéd zadany pomocou origindlnych prvkov vozidla ako napr. noz-
nd brzda, ruénd brzda atd'.).

1. ?MIE%TNENIE RIADIACEJ JEDNOTKY A RFID ANTENY

Riadiaca jednotka by mala byt umiestnend na skrytom a fazko dostupnom mieste, napri-
klad na vnitornej strane ochrannych plastov pristrojovej dosky. Umiestnenie antény je z
dévodu zabezpedenia vozidla na skrytom mieste. Anténa nesmie byt umiestnend za ko-

vovymi Eastami vozidla. Pred koneénou indtaldciou antény je nutné overif funk&nost prilo-
Zenim karty a o jej polohe informovat zdkaznika.
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UPOZORNENIE: NIKDY NEODPAJAJTE BZUCIAK. V pripade poufitia vstu-
pu ,ZAPALOVANIE” bez bzuéiaka déjde trvalému poskodeniu vstupu a
tym aj celého zariadenia a strate zaruky.

Poznédmka: Z bezpeénostnych dévodov so vietky vodice hlavného konektora iernej
farby s &iselnym oznacenim. Venujte prosim zvy3eni pozornost identifikdcii vodi¢ov po-
&as indtaldcie.

OZNACENIE VODICOV

vodi€ & 4 (+) Zapojeny na vodi¢ s kondtantnym napétim 12/24V

vodi€ €. 2 () Zapojeny na zdporny pél vo vozidle

vodi€ €. 6 (+) Zapojeny na vodi¢ na ktorom je 12/24V ak je zapnuté zapalovanie
vodic &. 8 (+/-) Wstup s volitelnou polaritou pre sinu

vodié €. 1 (+/-) Univerzdlny vstup alebo vystup

vodié €. 3 (+/-) Univerzdlny vstup alebo vystup

vodic€ &. 5 (+/-) Univerzdlny vstup alebo vystup

vodié€ €. 7 (+/-) Univerzdlny vstup alebo vystup

NO/NC/COM S0 kontakty relé pre blokovanie chodu motora

UPOZORNENIE: Pouzity typ sirény musi zohl'adiovat napdjacie napétie a
maximadlne pridové zatazenie!

MOZNOSTI NASTAVENIA VSTUPU/VYSTUPU 1,2,3,4

Univerzdlny vstup/vystup je mozné nastavif podla potrieb montdze. Pre nastavenie
pouzite PC aplikdciu.

VSTUPY VALIDATOR, NO DVERE, NC DVERE, VYPNUTIE IMO FUNKCIONALITY, AK-

TIVACIA IMO OKRUHU

STATUS, ALARM, BUZZER, SIRENA, START-STOP IMPULZ, IMO STAV (okam-

sité blokovanie), IMO INVERTOVANY STAV (okamzité blokovanie), IMO

STAV ( blokovanie pri pohybe), IMO INVERTOVANY STAV (blokovanie pri
pohybe), RELE STAV, RELE INVERTOVANY STAV.

VYSTUPY

AKTIVACIA/DEAKTIVACIA BZUCIAKA

Zvukové signalizacia prostrednictvom bzuéiaka sa da v PC aplikécii aktivovaf/deaktivo
vat. Servisny rezim a poplach ANTI-HIJACK reZimu je akusticky signalizovany aj v deak
tivovanom stave.

1V. AUTORIZACIA UZIVATELA
Autorizagny proces je spusteny zapnutim zapalovania, pripadne otvorenim dve-
ri (v zdvislosti od nastavenia). Po zapnuti zapalovania je procedira sprevédza-
nd dvojitymi pipnutiami v sekundovom intervale po&as O-5sekind v zdvislos-
ti od nastavenia. Fabricky je hodnota prednastavend na 5 sekind. Pokial po-:
Cas tejto doby autorizdcia neprebehne Uspesne, ddjde k zablokovaniu motor:

UPOZORNENIE: V pripade Ze je zablokovanym okruhom startér, je nutné
nastavit éas odozvy na hodnotu 0.

AUTORIZACIA OVLADACOM RC SMART 2
Ovldda& RC SMART 2 méze pracovaf v dvoch reZimoch.
1. Manudlne ovlddanie:

V manudlnom reZime je vzdy po zapnuti zapal'ovania potrebné pre autorizdciu stlageni
tlacidla na dialkovom ovlédadi.

2. "Bezdotykovy” rezim:

V bezdotykovom rezime dochédza k autorizécii vodi¢a automaticky (bez nutnosti stla&
nia tlagidla na ovladadi) a to na zéklade pritomnosti ovlédaéa RC SMART 2 vo vozidle

UPOZORNENIE: "Bezdotykovy” rezim je automaticky deaktivovany pri poklese napt
tia batérie v dialkovom ovléddaci RC SMART 2 a to z dévodu zachovania funk&nosti syst
mu. V tomto pripade je mozné systém aj nadalej pouzivat v manudlnom rezime no odpo-:
ri&ame viak €o najvéasnejiv vymenu batérie (batéria CR2450)

AKTIVACIA/DEAKTIVACIA ,BEZDOTYKOVEHO” REZIMU DIALKOVEHO
OVLADACA

Aktivacia a deaktivacia ,bezdotykového” rezimu je moznd kedykolvek. Pre zmenu nast
venej hodnoty je potrebné 4x stlacit tlagidlo na dialkovom ovlddagi pric¢om posledné stla-
&enie musi trvaf’ 2 sekundy. LED diéda na dialkovom ovlddadi blikne 1x pre potvrdenie
zapnutia alebo 2x pre potvrdenie vypnutia bezdotykového rezimu.

NASTAVENIE VZDIALENOSTI DOSAHU BEZDOTYKOVEHO REZIMU :
Systém umoziuje nastavit 4 Orovne vzdialenosti dosahu bezdotykového rezimu:
dialkového ovlddaéa. :
I. Groven- 5m

Il. Groveri - 10m

1L, Groveri - 15m

IV. Groven - 20m ;
Pre zmenu nastavenej hodnoty je potrebné 3x stladit tlagidlo na dialkovom ovlddadi:
pricom tretie stlacenie musi trvat 2 sekundy. LED diéda blikne 1, 2, 3 alebo 4x podlatoho
ktord Uroveri sa nastavi. Urovne nasleduji postupne za sebou v cykle. :

POPIS DIALKOVEHO OVLADACA RC SMART 2

Tladidlo

LED diéda

Tlaéidlo

1x stlacif

Funkcie Podmienky Signalizacia

vypnutie systému systém je zapnuty LED rychlo blika

LED na ovlddadi blikne
vzdy 1x (zapnuty) alebo 2x
(vypnuty)

4x stlacit, stvrté stladenie
tlacidla na 2 sek.

zapnutie/vypnutie bezdotyko-
vého rezimu ovléddaca

3x stladit, tretie stladenie
na 2 sek. LED na ovlédaéi blikne 1, |:

2, 3 alebo 4x

nastavenie vzdialenosti bezdo-

tykového rezimu ovlddaca vady

AUTORIZACIA RFID KARTOU :
Autorizovanie uZivatela prebieha prilozenim RFID karty k RFID anténe po&as 0-5 sekind
(v zavislosti od nastavenia) po zapnuti zapalovania. Umiestnenie antény je z dévodu
zabezpedenia vozidla na skrytom mieste. Anténa nesmie byf umiestnend za kovovymi
Easfami vozidla. Pred kone&nou intaldciou antény je nutné overit funkénost prilozenim :
karty. :

AUTORIZACIA ZADANiM VALIDACNEJ SEKVENCIE

Zadat validaénid sekvenciu je mozné edte pred zapnutim zapalovania teda spustenia :
samotného autorizaéného procesu. Jej platnost je mozné nastavif pomocou PC aplikécie :
v rozmedzi 15-120 sekdnd. Podas tejto doby musi déjsf k zapnutiv zapalovania, inak :
zadanej valida&nej sekvencii vyprsi platnost. V pripade zadévania validagnej sekvencie :
az po aktivovani zapalovania sa predlZuje ¢as na zadanie kazdym stlagenim ,validdtora”

o 5 sekind no maximdlne na 25 sekind.

PLATNOST AUTORIZACIE PO VYPNUTi ZAPALOVANIA

Je to doba pocas ktorej nie je potrebné po vypnuti zapalovania opdtovne autorizovat |

uZzivatela. Platnost autorizdcie po vypnuti zapalovania je mozné nastavif v rozmedzi
0-120 sekdnd. Fabricky je prednastavend na 120 sekdnd.

PROGRAMOVANIE DIALKOVYCH OVLADACOV

Systém umoziivje naprogramovaf az 10 dialkovych ovlddacov. Programovanie
dialkovych ovladacov je mozné len prostrednictvom PC aplikacie pocas prvej minity :

uvedenia zariadenia do servisného rezimu.

PROGRAMOVANIE RFID KARIET

Systém umoziivje naprogramovaf az 10 RFID kariet. Programovanie kariet je mozné

len prostrednictvom PC aplikécie poéas prvej mindty uvedenia zariadenia do servisného
rezimu.

UPOZORNENIE: Zariadenie musi mat vidy naprogramovanu aspon jednu
kartu! Vystipit zo servisného rezimu je moiné len naprogramovanou

RFID kartou. Pri strate RFID karty méze uiivatel v pripade potreby
vyradit funkénost systému vstipenim do servisného rezimu pouzitim RC :
Smart 2 alebo validaénej sekvencie. lhned' po vstupeni do servisného

rezimu je nevyhnutné naprogramovat aspon 1 kartu v opaénom pripade
uz nebude mozné opustif servisny rezim.

PROGRAMOVANIE VALIDACNEJ SEKVENCIE

Na zadanie validaénej sekvencie mézu byt pouzité maximdlne 4 validdtory teda 4
ovlédacie prvky vozidla (napriklad: noznd brzda, ruénd brzda, tlagidlo vyhrievania
okna, tlagidlo ESP). Stcet stlaceni validétorov je maximélne 10. Konfigurécia validaénej
sekvencie je moZnd len prostrednictvom PC aplikdcie pocas prvej minity uvedenia
zariadenia do servisného rezimu.

UPOZORNENIE: Pri vybere validagnych vstupov je potrebné overit ich funkénost pri
vypnutom zapalovani.

Priklad: Tvar validaénej sekvencie je nasledovny: 4 x stladit tlacidlo ESP

2 x stlacif tlagidlo vyhrievania okna.

Na zadanie validaénej sekvencie st montédznym strediskom zapojené 2 validdtory (
tlagidlo ESP, tlacidlo vyhrievania okna) st&et stlageni validétorov je 6.

SIGNALIZACIA SLABEJ BATERIE V DIALKOVOM OVLADACI
Pri poklese napdtia batérie dialkového ovlddada na kritickd Grovei je automaticky
deaktivovany bezdotykovy rezim. Potrebu vymeny batérie signalizuje LED diéda dvojitym
bliknutim v sekundovych intervaloch. Rovnako je vybitie batérie signalizované
akusticky a to 8 pipnutiami bzuciaka po zapnuti zapal'ovania.

Poznédmka: po vymene batérie v dialkovom ovlddaéi za novi, je potrebné stlacit
tlagidlo na dialkovom ovlddadi pre ukon&enie indikacie slabej batérie.

V. KONFIGUROVATELNE IMO REZIMY

TS IMO v2 pontka na vyber 3 pracovné rezimy funkcie imobilizéra a 1 3pecidlny
pracovnym rezim uréeny na iné pouZzitie, ktoré je mozné zvolit pri konfigurdcii zariadenia
cez PC aplikaciu.

REZIM ,OKAMZITE BLOKOVANIE”

V pripade zapnutia zanl'ovonio/ogvorenio dveri ( v zdvislosti od nastavenia) sa aktivuje
autorizaény proces. Ak sa uzivatel neautorizuje pocas ¢asu na to uréeného, motor |e
okamzite blpEovan)’/ bez ohladu na pohyb. Platnost’ autorizécie po v Bnuh' zapalovania
je nastavitelnd v rozmedzi 0-120 sekl]nd>.l Fabricky je nastavend na ]% sekond.

REZIM ,BLOKOVANIE PRI POHYBE”

\% pripcc!e zapnutia zapalovania/otvorenia dveri ( v zévislosti od nastavenia) sa akfivuje
autorizaény proces. Ak sa uZivatel neautorizuje pocas doby na to uréenej, blokovanie
motora nastane pri po gbe vozidla. Platost” autorizécie po v?/fnuh' zapalovania je
nastavitelnd v rozmedzi 0-120 sekdnd. Fabricky je nastavend na 120 sekdnd.

REZIM START-STOP TLACIDLO y

V rezime START-STOP sa autorizaény proces spUifa stlacenim tlacidla START-STOP. Ak
sa uZivate| neautorizuje pocas doby na to uréenej, TS IMO v2 bude simulovat opétovné
stla¢enie START-STOP tlagidla pre vypnutie zapalovania. DIzka simulovaného impulzu je
nastavitelnd pomocou aplikécie v rozmedzi 1-9 sekind. Platnost autorizdcie po vypnuti
zapalovania je nastavitelnd v rozmedzi 0-120 sekind. Fabricky je nastavend na 120
sekind.

REZIM OVLADANIE BRANY

V tomto rezime TS IMO v2 poskytuje moznost ovlddat iné zariadenia. Ak je zapal'ovanie
vypnuté a uzivatel sa autorizuje, TS IMO v2 vygeneruje impulz na vystupe. DIzka tohto
impulzu je nastavitelnd v rozmedzi 0-9 sekind. Pri zvoleni hodnoty O bude vystup aktivny
az do momentu daliej pozitivnej autorizacie. Pri zapnutom zapalovani rezim ovlddania
brany nie je aktivny. Vstup do servisného rezimu je mozny len pri zapnutom zapalovani.

PROTIUNOSOVY REZIM ,, ANTI-HIJACK”

Protitnosovy rezim je funkcia, ktoré md& zamedzif ndsilnému odcudzeniv vozidla
pocas jeho pouZivania. V pripade pouzitia tejto funkcie dochddza k zablokovaniv uz
nastartovaného motora pokial sa autorizaény privesok RF SMART 2 nenachddza vo
vozidle. V pripade Ze pocas jazdy, ¢ chodu motora déjde k otvoreniu dveri, systém spusti

autorizaén procediru. Pokial nésledne neddjde k autorizdcii (pomocou RF SMART
2, RFID, alebo Validétora) dochddza k zahdjeniu sekvencie pre blokovanie motora. Z
bezpe&nostnych dévodov md sekvencia pre zablokovanie motora nasledujici priebeh.
20 sekiond-prerusované pipanie bzuciaka, ndsledne 20 sekdnd-prerudované rychle
pipanie bzuciaka a sirény (ak je pouZitd). Po uplynuti tohto Easu je motor zablokovany
pokial ddjde k zastaveniu vozidla na dlhiie ako 5 sekdnd. Funkciu je mozné aktivovat
vyluéne pomocou PC aplikdcie.

UPOZORNENIE: Pre spolahlivi detekciu pohybu vozidla je nutné pevné pripevnenie
riadiacej jednotky TS IMO v2 k tuhym &astiam vozidla.

Z dévodu zachovania komfortu je profidnosovy rezim dostupny 1 minGtu po zapnuti
zapalovania.

Pouzivanie funkcie ANTI-HIJACK méze byt v niektorych Statoch zakdzané. Pred pouzitim
si overte legislativu vo vasej krajine.

VI. FUNKCIA ALARM

TS IMO v2 disponuje funkciou alarmu ktory vyvold poplach otvorenim dveri alebo
zaznamenanim zmeny ndklonu vozidla, popripade oboma udalosfami sééasne. Alarm sa
aktivuje 2 minGty po vypnuti zapalovania. Néslednym otvorenim dveri alebo uvedenim
vozidla do pohybu ( v zavislosti na nastaveni) je nutné sa do 15 sekdnd autorizovaf. V
opaEnolm pripade sa spusti poplach. Okamzitd zruienie poplachu je mozné autorizaciou
uvzivatela.

VII.SERVISNY REZIM

Pred zanechanim vozidla v servise alebo v parkovace sluzbe odpordéame uviest
imobilizér do servisného rezimu. V tomto reZime systém prestane vykondvaf vietky
blokujice ¢innosti. Nie je nutné ponechaf ovldda¢ imobilizéra & prezradzat formu
autorizdcie persondlu servisu alebo parkovacej sluzby. Servisny rezim je po zapnuti
zapalovania hldseny 5x pipnutim kazdych 10 sekind poé&as jednej mindty.

AKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU RFID KARTOU

Do jednej minity po zapnuti zapalovania 5x za sebou priloZif RFID kartu k RFID anténe
pri¢om pauza medzi jednotlivymi detekciami karty nesmie trvat viac ako 5 sekdnd.
Akceptdcia platnej RFID karty je signalizovand kratkym pipnutim. Neplatnd RFID karta je
signalizovand dlhym pipnutim. Aktivacia/deaktivécia servisného reZimu je signalizované
5-ndsovnym pinutim.

AKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU DIALKOVYM OVLADACOM
Servisny rezim je aktivovany piatimi 2 sek. stla¢eniami tla¢idla na dialkovom ovlédaéi.

AKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU ZADANIM VALIDACNEJ SEKVENCIE
Na vstup do servisného rezimu je nutné 3x za sebou zadaf valida&nd sekvenciu. Pricom
pauzy medzi jednotlivymi sekvenciami mézu trvaf maximdlne 10 sekdnd.

DEAKTIVACIA SERVISNEHO REZIMU

Upozornenie: Servisny rezim je mozné deaktivovat vyluéne RFID kartou!
Pre deaktivdciu je potrebné 5x za sebou priloZit RFID kartu k RFID anténe pri zapnutom
zapalovani a to do 1 mindty po jeho zapnuti. Pauzy medzi priloZeniami musia byt kratiie
ako 5 sekind. Umiestnenie RFID antény je z dévodu zabezpecenia vozidla na skrytom
mieste.

PAMAT IMOBILIZERU

TS IMO v2 si aj po odpojeni napdjania zachova stav v ktorom sa nachddzal pred
odpojenim napdjania. Odojenie napdjania pri manipuldcii s akumulétorom vozidla tak
nemé vplyv na jeho funkénost.

VIIl. TECHNICKE PARAMETRE

Napdjacie napdtie 12/24V
Pracovnd teplota zariadenia -40°C az 80°C
Kl'udovy odber 25mA
Odber v reZime spdnku <3mA
Frekvencia prenosu 2,4 GHz

12V-100mA/24V-50mA

Pridové zatazitelnost univerzdlneho vystupu

12V-20A/24V-10A

Pridovd zafazitelnost imobilizaéného okruhu

(+) 12V-1A/24V-0,5A
(-) 12V-200mA/24V-100mA

Pridové zatazitelnost vystupu “sidna”

Batéria RC Smart 2 CR 2450




